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el control de procesos

el seguimiento de sistemas

la recogida de datos

Información básica
Características principales 

Diseño sin ventilador

Procesador Intel Atom D2550 

Posibilidad de elegir el número de puertos COM

Montaje en carril DIN

Precio sorprendente

TECHBOX X100 es una línea de ordenadores industria-
les embebidos en caja sin ventilador con el procesador 
de bajo voltaje Intel Atom 1.86 GHz de doble núcleo con 
4 hilos y varios puertos serie con�gurables. 

TECHBOX X100 puede funcionar como una platafor-
ma para: 

El diseño sin ventilador, el alto rendimiento y el bajo 
consumo hacen que TECHBOX X100 sea el dispositi-
vo perfecto para proyectos donde el funcionamiento 
prolongado sin problemas es esencial.

TECHBOX X100 se utiliza ampliamente en sistemas 
de automatización (por ejemplo, en las industrias de 
energía, agua y alcantarillado).

TECHBOX X100 está basado en el procesador Intel 
Atom D2550 de 1.86GHz de alto rendimiento. Este 
procesador de doble núcleo con cuatro hilos de 
ejecución garantiza el funcionamiento e�ciente de la 
unidad con un mínimo consumo de energía.

Una de las características únicas del dispositivo es la 
posibilidad de elegir un dispositivo con su�ciente 
cantidad de puertos COM.

En TECHBOX 102 y 106 existen 2 y 6 puertos serie 
respectivamente. Esto permite la amplia variedad de 
posibles aplicaciones del dispositivo en diversos proy-
ectos según las necesidades individuales del cliente. 
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Procesador

Chipset

Memoria

HDD

Sistema de refrigeración

SISTEMA

LAN

Intel Atom D2550 integrado

Intel NM10

1x slot canal único DDR3 SO-DIMM, RAM integrada hasta de 4GB

2x SATA II

Sistema de refrigeración especial, diseño sin ventilador

2x Gigabit Ethernet (RJ45)

TECHBOX X102

TECHBOX X106

COM

COM1: RS-232; COM2: RS-232 o RS-485

COM1-6: RS-232; COM2: RS-232 o RS-485

VIDEO

AUDIO

Conector de antena

GPIO

ENTRADAS / SALIDAS

1x DVI-D, 1x VGA, 1x LVDS

ALC662 1xLine-OUT, 1xMic-IN, 1xLine-IN (parte trasera panel ES)

1x Line-OUT, 1xMic-IN, (parte delantera panel ES)

1x SMA 3G lub WiFi (opcional)

8 bit

ALIMENTACIÓN

DC 12V 

Dimensión

Estructura

Color

PARÁMETROS MECÁNICOS

190 x 190 x 67 mm

Cubierta de aleación de aluminio 

Negro

FIABILIDAD

Montaje VESA

0 ~ 60°C, humedad 5 ~ 95% RH (sin condensación)

-40 ~ 85°C, humedad: 5 ~ 95% RH (sin condensación)

0,5 Grms / 5~500Hz

CE

Especificaciones

USB

4x USB2.0 (parte trasera del panel ES), 2x USB2.0 (parte delantera del panel ES)

Instalación

Temperatura de funcionamiento

Temperatura de almacenamiento

Vibración

CEM
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