IModCloud

iModCloud w wersji BOX to zestaw ustug
dostepnych dla urzadzen NPE/iIMod z poziomu
komputera RACK klasy przemystowej.

Dzieki iModCloud mozna wykonywac operacje na grupach urzadzen (np. nalezacych do tej
samej instalacji) oraz wizualizowac dane.

Interfejs uzytkownika iModCloud umozliwia miedzy innymi:

Podglad statusu i zmiane konfiguracji urzadzen, iModCloud

Wizualizacje danych bezposrednio z urzadzen, ‘ PEEE——

Zarzadzanie / aktualizacje oprogramowania oraz firmware,

Tworzenie zestawien i plansz na bazie
pobranych danych z urzadzen

L Zarzadzanie grupami urzadzer

iModCloud umozliwia grupowanie urzadzen w niezalezne sieci. W ten sposéb mozna wykonywac operacje tylko
na wybranej grupie urzadzen nalezacych do jednej instalaciji.

<, Udostepnianie

W zaleznosci od posiadanych uprawnien, kazde urzadzenie lub sie¢ urzadzen mozna udostepni¢ innemu
uzytkownikowi iModCloud. Sam decydujesz co i w jaki sposéb udostepniasz. Dzieki iModCloud umozliwiasz
dostep do wybranych informacji uzytkownikom koncowym. W kazdej chwili mozesz sprawdzi¢, kto posiada
dostep do danego urzadzenia lub sieci urzadzen (instalacji).

) Bezpieczenstwo

Wszystkie potaczenia z urzadzeniami za pomoca iModCloud sg szyfrowane, a poziom bezpieczenstwa
algorytmoéw jest taki sam jak tych wykorzystywanych w bankowosci elektronicznej. Wszystkie potaczenia z
urzgdzeniami za pomocg iModCloud sg szyfrowane.

iModCloudBOX - Zestaw ustug dostepnych dla urzadzen NPE/iMod
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TECHBOX R200 @ TECHBASE

WE MAKE CONNECTIONS. SIMPLE

Komputer przemystowy typu RACK

- ) R200
TECHBOX R200 to linia komputerow typu RACK

o niskim poborze mocy, z mozliwoscia rozbudowy
pamieci RAM do 8GB, 4 portami Gigabit LAN, dwoma
slotami na dyski 2,5" oraz slotem mSATA.

TECHBOX R200 sSwietnie sprawdzi sie w serwerowni

jako platforma:

monitorujgca systemy POLSKI

sterujgca procesami
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archiwizujgca dane

TECHBOX R200 wyposazony jest w energooszczedny czterordzeniowy procesor Intel Celeron 1,83GHz z
technologig Intel SpeedStep, ktéra w razie zwiekszonego zapotrzebowania na moc obliczeniowg zmienia
czestotliwosé pracy procesora na 2,16GHz.

W urzadzeniu TECHBOX R200 znajdujg sie 4 porty Gigabit LAN (z czego jedna para obstuguje Baypass LAN),
2 porty USB (w tym jeden USB 3.0), a takze portami szeregowymi RS-232 oraz RS-485.

Gtowne cechy

Obudowa typu RACK

Energooszczedny czterordzeniowy procesor
4 porty Gigabit LAN

Dwa sloty HDD/SSD 2,5"

Atrakcyjna cena urzadzenia

TECHBOX R200 - Komputer przemystowy typu RACK
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SPECYFIKACJA SPRZETOWA . TECHBASE

WE MAKE CONNECTIONS. SIMPLE

CPU INTEL® Bay Trail-M N2930 SoC 1,83GHz (2,16GHz Boost)
Pamiec 2x slot na pamie¢ RAM SO-DIMM 1333MHz do 8GB
Pamie¢ masowa HDD/SSD 2x slot SATA Il 2,5”

1x slot mSATA (dzielony z Mini PCI-E)
Chtodzenie 3x wentylator 4020 / 7000 rpm / DC-12V-0.1A / 8 CFM

INTERFEJS ETHERNET

4x Gigabit Ethernet (ztacze RJ45, jedna para z obstugag Bypass LAN
PORTY SZEREGOWE

o
o
N
22
X
O
o0
I
O
L
-

1x RS-232, 1x RS-485

PORTY USB

1x USB 2.0, Ix USB 3.0

WEJSCIA / WYJSCIA
VIDEO (opcja) 1x VGA
GPIO (opcja) 1x GPIO

INTERFEJS ROZSZERZEN

Mini PCI-E #1 Full-size
Mini PCI-E #2 Full-size (dzielone z mSATA SSD) z wsparciem holdera kart SIM
ZASILANIE

1U-200W / Support PFC / AC Input 100-240V, 50-60Hz, 6.3A MAX

PARAMETRY MECHANICZNE

Wymiary 252 x 430 x 44 mm
Konstrukcja Aluminiowa obudowa
Kolor Czarny

WARUNKI PRACY

Instalacja RACK 1U

Temperatura pracy 0 ™~ 60°C, wilgotnosé: 5 ¥ 95% RH (bez kondensac;ji)*
Temperatura przechowywania -10 ¥ 70°C, wilgotnosé: 5 ¥ 95% RH (bez kondensacji)*
Normy EMC CE, FCC, ErP dla Rackmount Barebone

PRODUCENT

TECHBASE Group Sp. z 0.0., Gdansk

TECHBOX R200 - Komputer przemystowy typu RACK
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