Zastosowania NPE - Przemystowych Komputeréw Wbudowanych

Monitoring 1 sterowanie transformatorami

Kontrola sieci energetycznej
Wspolczesne sieci energetyczne
sa bardzo rozlegle. Rosnace
zapotrzebowanie na prad oraz
oczekiwania klientéw wobec
dostawcow pradu, czynia sprawe
nadzoru nad ich sprawnym,
efektywnym 1 stabilnym
funkcjonowaniem priorytetowa.
Transformatory znajduja si¢ w
duzych odlegtosciach od siebie.
Korzystanie  z  technologii
przewodowych jest w tym
wypadku drogie 1 niepraktyczne.
W celu skutecznego i
bezprzewodowego nadzoru
oparteg0 na  najnowszych T
technologiach, oferujemy system monitoringu i sterowama transformatorarm Wykorzystujqcy
komputer przemystowy NPE 9201-GPRS.

Pomiary i analiza

System sktada si¢ z 2 czg$ci. Nastawni z centralnym komputerem oraz elementéw wysunigtych. W
tych drugich ma miejsce odczyt. Czujnik mierza wybrane warto$ci, przesytaja wyniki do komputera
NPE 9201-GPRS. Ten poddaje je wstgpnej obrobce. Ma takze mozliwos¢ reakcji 1 podjgcia dziatan
zmierzajacych do przywrdcenia stabilnosci w wypadku awarii lub braku tacznosci. Dane z NPE sa
przesytane siecia GSM do nastawni. Tam dochodzi do ich obrobki, analizy oraz prezentacji. W razie
problemu dokonywana jest diagnostyka. Komunikat z ewentualnymi wytycznymi moze zostaé
wystany tym samym kanatem.
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Stacja monitorujaca

Kluczowym elementem takiego systemu jest stacja monitorujaca, w ktorej znajduje si¢ komputer
zarzadzajacy z zainstalowanym oprogramowaniem typu SCADA. Stuzy ono do analizy i prezentacji
otrzymanych danych. Znajduje si¢ tam takze NPE. Dzigki wbudowanemu modutowi GPRS,
dochodzi do komunikacji z transformatorami. Po drugiej stronie w obiekcie monitorowanym
réwniez musi znajdowa¢ si¢ modem GSM wraz ze sterownikiem mikroprocesorowym. Jest on
integralna cz¢s$cia NPE. Nie wymaga dodatkowych urzadzen. Informacje moga by¢ magazynowane
1 poddawane pdzniejszej, dodatkowej analizie. Forma prezentacji zalezy od preferencji klienta.

Komunikacja

Do komunikacji uzywany jest, wykorzystywany rowniez w sieci Internet, protokét TCP/IP. To
rozwigzanie uniwersalne 1 pozwalajace przesyta¢ informacje na kolejne komputery. Dane
transmitowane sa w czasie rzeczywistym. Uzycie sieci GSM pozwala zastosowa¢ to rozwiazanie
praktycznie wszgdzie. Daje takze gwarancje stabilno$ci transmisji.

Mierzone parametry i przesyl danych

W module wysunigtym dochodzi do odczytu parametrow takich jak: temperatura, obciazenie,
przeplyw oleju, poziom oleju w kondensatorze, potozenie przetacznika zaczepow itp. Wybor
badanych zmiennych zalezy od decyzji klienta. Czujniki komunikuja si¢ z NPE wykorzystujac
standardowy protok6t RS-232. Dzigki wyjsciu analogowemu komputer przemyslowy moze
samodzielnie regulowac¢ parametry pracy transformatora oraz interweniowa¢ w razie problemu.

Zdalne polecenia

Polecenia mozna takze wydawaé zdalnie, za pomoca komputera w nastawni. Dzigki wykorzystaniu
technologii GSM mozliwe jest przesytanie komunikatow z transformatora bezposrednio na telefony
komorkowe zdefiniowanej wczesniej grupy osob poprzez wiadomosci SMS. Tym sposobem mozna
takze wydawac¢ polecenia uktadowi kontrolujacemu transformator.

Nasz system umozliwia:

v Monitoring parametrow pracy transformatora oraz jego otoczenia.
Szybka reakcje¢ zespolu nadzorujacego.
Przeslanie informacji o problemie poprzez sie¢ GSM.

Precyzyjna diagnostyke awarii.
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Zdalne oraz automatyczne wydawanie polecen transformatorowi.

Nasze rozwigzanie wyroznia sig:

v Zastosowaniem najnowoczesniejszych rozwigzan technologicznych.
Zastosowaniem sieci GSM jako kanal komunikacji.
Mozliwoscia komunikacji z urzadzeniami poprzez SMS.

Bardzo wysoka niezawodnoscia.
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Elastyczng realizacje¢ zaleznie od potrzeb klienta.

Chcesz wiedzie¢ wiecej? Zapraszamy na naszq strone internetowq: www.a2s.pl. Zapytania,
sugestie, wqtpliwosci prosimy kierowac¢ na adres info@a2s.pl, bqdz telefonicznie przez numer:
+48 58 345 39 22 do 23. Nasi eksperci chetnie i wyczerpujqco odpowiedzq na Twoje pytania.
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