Zastosowania NPE - Przemystowych Komputeréw Wbudowanych

Monitoring klimatyzacji w pomieszczeniu z serwerem

Hurtownie danych

Wspolczesny serwer nie jest juz zwyklym komputerem.
Jest hurtownia danych, co do ktorych nalezy dotozy¢
wszelkich staran by je chroni¢. Bardzo wazng kwestia jest
zapewnienie odpowiednich, zdefiniowanych parametrow
pracy, takich jak temperatura 1 wilgotnos¢. Wilasnie z
mys$la o stworzeniu i utrzymaniu optymalnych warunkow
do przechowywania oraz przetwarzania danych, oferujemy
system monitoringu klimatyzacji w pomieszczeniach
serwerowych. Wykorzystuje on komputery przemyslowe
NPE 9201-EDGE. Firma TechBase zapewnia zaréwno
urzadzenia, projekt systemu dla konkretnego partnera, jak 1
jego realizacjg.

Kontrola klimatyzacji

Sposoéb dzialania systemu jest fatwo zrozumialy nawet dla '

osoby bez wyksztatcenia technicznego. Komputer przemystlowy NPE 9201-EDGE sprawuje
kontrole nad urzadzeniami klimatyzacyjnymi i pomiarowymi. Rejestruje wszelkie zmiany istotnych
parametrow, jak temperatura i wilgotno$é. Ostrzega o odchyleniach od normy:.

Obsluga systemu monitoringu

Obstuga systemu nie wymaga od naszego partnera specjalnych umiejgtnosci, ani jakichkolwiek
szkolen. W przypadku przekroczenia wartosci krytycznych system natychmiast wysyta wiadomos¢
za pomoca SMS'a lub email'a bezposrednio do firmy prowadzacej serwis i konserwacje urzadzen
oraz do 0s6b odpowiedzialnych za sprawne dziatanie systemu.
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Sterowanie klimatyzatora

Klimatyzator w pomieszczeniu serwerowym jest sterowany za pomoca NPE. Komputer ten
monitorujac stany kazdego z podtaczonych urzadzen, okresla, czy i jaka zmiana temperatury, badz
innego parametru jest konieczna.

Odczyt i komunikacja

Odczyt temperatury jest dokonywany na podstawie danych z dwoch czujnikow. Jeden znajduje sig
wewnatrz szafy z serwerem, drugi na zewnatrz- w pomieszczeniu. Czujniki te podiaczone sa do
modutu wejs¢ dla termometrow M-7015. Urzadzenie to wysyta otrzymane informacje do NPE, za
pomoca protokotu Modbus.

Czujniki wilgotnosci i wycieku wody

Czujnik mierzacy poziom wilgotnosci w pomieszczeniu, jest podtaczony do NPE poprzez wejscie
analogowe w tym komputerze. Czujnik wycieku wody sprawdza czy w pomieszczeniu nie doszto
do niekontrolowanego gromadzenia si¢ cieczy i czy zagraza on dziataniu chronionego ukladu.
Podtaczony jest on do NPE za pomoca wejscia analogowego.

Wykorzystani sieci Internet i GSM

NPE informuje osoby odpowiedzialne wysylajac wiadomos¢ email za posrednictwem Internetu.
Jesli w danej chwili nie ma dostepu do sieci lub gdy taka jest preferencja, system wysyla SMS
dzigki wbudowanemu modemowi EDGE. Zaréwno wiadomos$¢ przestana za pomoca Internetu, jak i
sieci komorkowej, dociera do zdefiniowanej wczesniej grupy. Sa to domyslnie: firma, ktéra czuwa
nad systemem oraz serwisanci.

Nasz system umozliwia:

v Monitoring parametrow pracy serwera i jego otoczenia.
Szybka reakcje¢ zespolu nadzorujacego.
Przeslanie informacji o problemie r6znymi kanatami.

Precyzyjna diagnostyke problemu.
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Elastyczng realizacje¢ zaleznie od potrzeb klienta.

Nasze rozwigzanie wyroznia sig:

v Zastosowaniem najnowoczesSniejszych rozwiazan technologicznych.
Zastosowaniem powszechnych, skutecznych kanaléw komunikacji —-SMS i email.
Brakiem potrzeby zatrudniania badz szkolenia nowego pracownika.

Bardzo wysoka niezawodnoscig.
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Niskimi kosztami.

Chcesz wiedzie¢ wiecej? Zapraszamy na naszq Strong internetowq: www.a2s.pl. Zapytania,
sugestie, wqtpliwosci prosimy kierowac¢ na adres info@a2s.pl, badz telefonicznie przez numer:
+48 58 345 39 22 do 23. Nasi eksperci chetnie i wyczerpujaco odpowiedzq na Twoje pytania.


http://www.a2s.pl/

